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m

BANCADA

GRANITO

H=90cm

ÁREA TÉCNICA 1T

6.00m²

COPA/

ESTAR.FUNC.

15.71m²

VEST. FUNC.MASC.

4.70m²

VEST. FUNC.FEM.

4.59m²

SHAFT

 EXAUSTÃO

1T

3.92m²

RECEPÇÃO

AMOSTRAS / GUARDA DE

AMOSTRAS

12.87m²

LABORATÓRIO 01

LABMULTI

45.27m²

SANIT.

MASC. 1T

9.19m²

VEST. PNE 1T

5.86m²

SANIT. FEM. 1T

10.04m²

COPA 1T

 3.87m²

ELEVADOR

( CAP.14 )

RECEPÇÃO/

ESPERA

42.95m²

ESPAÇO

MULTIUSO

72.58m²

ÁREA DE

CONVIVÊNCIA

37.56m²

ÁREA TÉCNICA 1T

9.38m²

ESCADA

PROTEGIDA 1T

15.19m²

SALA DO RACK 1T

5.75m²

ESTAR 1T

CIRCULAÇÃO /

ESTAR 1T

72.88m²

DEPÓSITO

19.46m²

SHAFT

EXAUSTÃO /

ELÉTRICO

1T

8.01m²

S

R
A

M
P

A

i
=

5
,
6

%

SALA

INFRAVERMELHO

5.70m²

EXTINTOR

TRAFO RESERVA

TRAFO 300kVA

PAINEL M.T

CISTERNA DE ÁGUA

POTÁVEL (VER PROJ.

HIDRÁULICO)

CASA DE BOMBAS

RECALQUE 01

(ÁGUA POTÁVEL)

CASA DE BOMBAS

RECALQUE 02

(ÁGUA TRATADA)

TANQUE DE RETARDO

CAP. 7,50m

DIM. 3,0x2,0x2,12m

CISTERNA DE ÁGUA

TRATADA

SUBESTAÇÃO

31.52m²

GERADOR

10.77m²

+16,05

+16,03

 ABRIGO DE GÁS 1T

3.21m²

ELÉTRICA

BANCO EM CONCRETO

H= 0.50m

BANCO EM CONCRETO

H= 0.50m

+16,05

+15,95

+15,95

+16,29

+16,02

+15,30

+15,95

BANCADA GRANITO H=75cm

FECHAMENTO EM COBOGÓ

FECHAMENTO EM COBOGÓ

+16,05

+16,05

+16,05

+16,03

+16,03

+16,04

+16,05

+16,04

+16,04

+16,04

+16,04

+16,04

+16,05

+16,05

+16,05

+16,04

+16,04

+16,05

+16,05

+16,03

+16,24

+15,05

14,88

HIDRANTE DE RECALQUE

FILTRO VORTEX

CE

EL EL EL
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EL

EL

EL

EL

ELEL

S S

+15,88

+16,05

RAMPA

i=8,3%

RAMPA

i=8,3%
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PROJEÇÃO MARQUISE

1T-17

P1

P1

S
H

A
F

T
 
E

L

S
H

A
F

T
 
H

I
D

R
O

P
R

O
J
.
 
S

H
A

F
T

E
L

É
T

R
I
C

A

1T-10

P9

1T-21

J4
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VER DETALHE PROJ. PLUVIAL

CANALETA EM ESCADINHA

P3

P15

P14

1T-23

1T-24

A

B

B

C C

D

D

F
A

C
H

A
D

A
 
2

F
A

C
H

A
D

A
 
4

FACHADA 3

FACHADA 1

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS

PORTAS

CÓDIGO DIMENSÃO
MATERIAL QUANT. FUNCIONAMENTO LOCAL DE UTILIZAÇÃO

P0 0,80x2,10m PORTÃO EM GRADE DE FERRO 10,00

ABRIR

TÉRREO / 1° PAV. / 2° PAV. / 3º PAV.: ÁREA TÉCNICA

COBERTURA: BARRILETE E CASA DE MÁQUINAS

P1
0,80x2,10m

MADEIRA SEMI-OCA COM LAMINADO

MELAMÍNICO

24,00

TÉRREO: VEST. MASCULINO/FEMININO, COPA, SHAFTS, SALA DO RACK,

SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO

1° PAV. / 2° PAV. / 3º PAV.: SALA DO RACK, DEPÓSITO, DML, SHAFTS

P2
0,90x2,10m

MADEIRA SEMI-OCA COM LAMINADO COM

BARRA E CHAPA EM AÇO INOX ESCOVADO

7,00

TÉRREO: VESTIÁRIO PNE

1° PAV. / 2° PAV. / 3° PAV.: SANITÁRIOS PNE MASCULINO E FEMININO

P3
1,20x2,10m

MADEIRA SEMI-OCA COM LAMINADO E

VISOR

10,00

TÉRREO: DEPÓSITO

1° PAV. / 2° PAV. / 3° PAV.: LABORATÓRIOS 02 AO 10

P4
0,90x2,10m

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TIPO

CORTA FOGO

5,00
ESCADA PROTEGIDA

P5
0,80x2,10m

ESTANQUE EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO E VISOR EM VIDRO DUPLO

2,00

1º PAVIMENTO: ANTECÂMARA DA SALA LIMPA

P6
1,20x2,10m

VIDRO TEMPERADO
1,00

TÉRREO: ESPAÇO MULTIUSO

P7
2,50x2,10m

VIDRO TEMPERADO
3,00

TÉRREO: RECEPÇÃO/ESPERA

P8
0,80x1,80m h=0,20m

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM

VENEZIANA

7,00

TÉRREO: SANITÁRIO FEMININO E MASCULINO, VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO

 MASCULINO E FEMININO.

ELEMENTOS DE FECHAMENTO

VIDRO TEMPERADO

VT-1 6,79x3,14 h=0,00 1,00 FIXO TÉRREO: CIRCULAÇÃO/ ESTAR

VT-2 18,25x2,98 h=0,00
FIXO TÉRREO: RECEPÇÃO/ ESPERA, ESPAÇO MULTIUSO

VT-3 9,91x2,98 h=0,00 FIXO TÉRREO: ESPAÇO MULTIUSO

VT-5 7,00x2,80 h=0,00
TÉRREO: ÁREA DE CONVIVÊNCIA

1,00

1,00

1,00 FIXO

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

VIDRO TEMPERADO INCOLOR

P9 TÉRREO: ÁREA DE CONVIVÊNCIA

3,00VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE

1,20x2,10m

P10
1,00

TÉRREO: LABORATÓRIO 01  LABMULTI
ABRIR

MADEIRA SEMI-OCA COM LAMINADO E

VISOR

1,40x2,10m

P11
2,00

TÉRREO: SUBESTAÇÃO, GERADORABRIR
METÁLICA EM CHAPA LISA

1,60x2,10m

1,00
P12

MADEIRA SEMI-OCA COM LAMINADO

MELAMÍNICO

TÉRREO: SALA INFRAVERMELHO
CORRER

0,80x2,10m

P13
13,00

TÉRREO: RECEPÇÃO E GUARDA DE AMOSTRAS, COPA FUNCIONÁRIO

1° PAV.: GABINETE, SALA DE TÉCNICOS E PESQ., COPA

2° PAV.: GABINETE,SALA DE REUNIÃO,SALA DE TÉCNICOS E PESQ.,COPA

3° PAV.:  GABINETE,FERRAMENTARIA,SALA DE TÉCNICOS E PESQ.,COPA

ABRIR

MADEIRA SEMI-OCA COM LAMINADO

MELAMÍNICO

0,90x2,10m

P15
1,00

TÉRREO: ESPAÇO MULTIUSO
ABRIR / 2 FOLHAS

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM

VENEZIANA

0,70x2,10m

P14 0,60x2,10m PORTÃO EM GRADE DE FERRO 4,00

ABRIR

TÉRREO / 1° PAV. / 2° PAV. / 3º PAV.: ABRIGO DE GÁS

ELEMENTOS VAZADOS

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDRO LISO COMUM ESP. 6mm

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDRO LISO COMUM ESP. 6mm

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDRO LISO COMUM ESP. 6mm

72.88

CIRCULAÇÃO/

ESTAR

PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO, POLIDO E

IMPERMEABILIZADO 1,00x1,00M, COM

JUNTAS DE PVC DE 27X3MM, E= 12MM

GRANITO CINZA

CORUMBÁ 10x2 cm

1T-01

ÁREA (m²)
COD. CÔMODO

1T-02

ESCADA

PROTEGIDA

CONCRETO APARENTE15.19

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

CONCRETO APARENTE

-

1T-03

QUADRO RESUMO DE MATERIAIS - CIENAM

-

1T-04

PORCELANATO TIPO A, PEI-4,

30x60cm LINHA WHITE HOME, CETIM

BIANCO RET OU EQUIVALENTE

PISO PAREDES TETO RODAPÉ

TÉRREO

1T-05

10.04

1T-06

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

5.861T-07

SALA DO RACK 5.75

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

CONCRETO APARENTE

PORCELANATO TIPO A, PEI-4,

30x60cm LINHA WHITE HOME, CETIM

BIANCO RET OU EQUIVALENTE

COPA 3.87

PORCELANATO TIPO A PEI 4, LINHA MINERAL

BLACK 60X60 POL. RET. OU EQUIVALENTE

1T-08 45.27

GRANITO CINZA CORUMBÁ

10x2 cm

1T-09

1T-10

SANITÁRIO

FEMININO

1T-11

SANITÁRIO

MASCULINO

9.19

VESTIÁRIO PNE

PORCELANATO TIPO A, PEI-4,

30x60cm LINHA WHITE HOME, CETIM

BIANCO RET OU EQUIVALENTE

1T-12

COPA/ESTAR

FUNCIONÁRIOS

FORRO DE GESSO

COMUM EM PLACAS

LISAS  DE 60X60cm

GRANITO CINZA CORUMBÁ

10x2 cm

1T-13

GRANITO CINZA CORUMBÁ

10x2 cm

PORCELANATO TIPO A, PEI-4,

30x60cm LINHA WHITE HOME, CETIM

BIANCO RET OU EQUIVALENTE

GRANITO CINZA CORUMBÁ

10x2 cm

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

LABORATÓRIO 01

LABMULTI

12.87

RECEPÇÃO DE

AMOSTRAS / GUARDA

DE AMOSTRAS

GRANITO CINZA

CORUMBÁ 10x2 cm

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

CONCRETO APARENTE

GRANITO CINZA

CORUMBÁ 10x2 cm

DEPÓSITO

19.71

GRANITO CINZA

CORUMBÁ 10x2 cm

SHAFT EXAUSTÃO

3.92

1T-14

15.71

1T-15

CONCRETO APARENTE

VESTIÁRIO

FUNCIONÁRIOS

FEMININO

4.59

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

CONCRETO APARENTE

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

CONCRETO APARENTE

-

VESTIÁRIO

FUNCIONÁRIOS

MASCULINO

42.95

1T-16

4.70

1T-17

1T-18

ESPAÇO MULTIUSO

PORCELANATO TIPO A, PEI-4,

30x60cm LINHA WHITE HOME, CETIM

BIANCO RET OU EQUIVALENTE

1T-19

GRANITO CINZA CORUMBÁ

10x2 cm

PORCELANATO TIPO A, PEI-4,

30x60cm LINHA WHITE HOME, CETIM

BIANCO RET OU EQUIVALENTE

GRANITO CINZA CORUMBÁ

10x2 cm

RECEPÇÃO/ESPERA

1T-20
ÁREA TÉCNICA

1T-21

72.58

9.38

SHAFT EXAUSTÃO/

ELÉTRICO

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

8.01

ÁREA DE

CONVIVÊNCIA

-

37.56

ÁREA TÉCNICA
CONCRETO APARENTE

-

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

CONCRETO APARENTE

GRANITO CINZA CORUMBÁ

10x2 cm

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

GRANITO CINZA CORUMBÁ

10x2 cm

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

CONCRETO APARENTE

-

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

CONCRETO APARENTE

GRANITO CINZA CORUMBÁ

10x2 cm

FORRO ACÚSTICO, FIBRA

MINERAL,625x625mm

REMOVÍVEL

-

PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ

ACABAMENTO POLIDO E=3cm

1T-22

ELEVADOR

PORCELANATO TIPO A PEI 4, LINHA MINERAL

BLACK 60X60 POL. RET. OU EQUIVALENTE

PORCELANATO TIPO A PEI 4, LINHA MINERAL

BLACK 60X60 POL. RET. OU EQUIVALENTE

PORCELANATO TIPO A PEI 4, LINHA MINERAL

BLACK 60X60 POL. RET. OU EQUIVALENTE

PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO, POLIDO E

IMPERMEABILIZADO 1,00x1,00M, COM

JUNTAS DE PVC DE 27X3MM, E= 12MM

PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO, POLIDO E

IMPERMEABILIZADO 1,00x1,00M, COM

JUNTAS DE PVC DE 27X3MM, E= 12MM

PORCELANATO TIPO A PEI 4, LINHA MINERAL

BLACK 60X60 POL. RET. OU EQUIVALENTE

PORCELANATO TIPO A PEI 4, LINHA MINERAL

BLACK 60X60 POL. RET. OU EQUIVALENTE

PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO, POLIDO E

IMPERMEABILIZADO 1,00x1,00M, COM

JUNTAS DE PVC DE 27X3MM, E= 12MM

PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO, POLIDO E

IMPERMEABILIZADO 1,00x1,00M, COM

JUNTAS DE PVC DE 27X3MM, E= 12MM

PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO, POLIDO E

IMPERMEABILIZADO 1,00x1,00M, COM

JUNTAS DE PVC DE 27X3MM, E= 12MM

2.44

- --

CIMENTADO COM JUNTA PLÁSTICA

ESPAÇADAS DE 1,25M x 1,25M

CIMENTADO COM JUNTA PLÁSTICA

ESPAÇADAS DE 1,25M x 1,25M

CIMENTADO COM JUNTA PLÁSTICA

ESPAÇADAS DE 1,25M x 1,25M

CIMENTADO COM JUNTA PLÁSTICA

ESPAÇADAS DE 1,25M x 1,25M

CIMENTADO COM JUNTA PLÁSTICA

ESPAÇADAS DE 1,25M x 1,25M

PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO, POLIDO E

IMPERMEABILIZADO 1,00x1,00M, COM

JUNTAS DE PVC DE 27X3MM, E= 12MM

CIMENTADO COM JUNTA PLÁSTICA

ESPAÇADAS DE 1,25M x 1,25M

1T-23

SALA

INFRAVERMELHO

5.70

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

CONCRETO APARENTE

PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO, POLIDO E

IMPERMEABILIZADO 1,00x1,00M, COM

JUNTAS DE PVC DE 27X3MM, E= 12MM

-

PORCELANATO TIPO A, PEI-4,

30x60cm LINHA WHITE HOME, CETIM

BIANCO RET OU EQUIVALENTE

PORCELANATO TIPO A PEI 4, LINHA MINERAL

BLACK 60X60 POL. RET. OU EQUIVALENTE

FORRO DE GESSO

COMUM EM PLACAS

LISAS  DE 60X60cm

FORRO DE GESSO

COMUM EM PLACAS

LISAS  DE 60X60cm

FORRO DE GESSO

COMUM EM PLACAS

LISAS  DE 60X60cm

FORRO DE GESSO

COMUM EM PLACAS

LISAS  DE 60X60cm

FORRO DE GESSO

COMUM EM PLACAS

LISAS  DE 60X60cm

FORRO DE GESSO

COMUM EM PLACAS

LISAS  DE 60X60cm

FORRO ACÚSTICO, FIBRA

MINERAL,625x625mm

REMOVÍVEL

1T-24

SUBESTAÇÃO

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

CONCRETO APARENTE

CIMENTADO COM JUNTA PLÁSTICA

ESPAÇADAS DE 1,25M x 1,25M

-

1T-25

GERADOR

CONCRETO APARENTE

CIMENTADO COM JUNTA PLÁSTICA

ESPAÇADAS DE 1,25M x 1,25M

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

31.52

10.77

ABRIGO DE GÁS

CONCRETO APARENTE

-

PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA COR BRANCO GELO

6.00

3.21

CIMENTADO COM JUNTA PLÁSTICA

ESPAÇADAS DE 1,25M x 1,25M

JANELAS

J0
0,50X0,50 h=1,80m

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDRO LISO COMUM ESP. 6mm

17,00
MAXIM-AR

TÉRREO: SALA DO RACK, COPA, VESTIÁRIO PNE., SANITÁRIO MASC.,

VESTIÁRIOS MASC./ FEM. E COPA/ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS.

1° PAVIMENTO: SALA DO RACK, DML.

2° PAVIMENTO: SALA DO RACK, DML.

3° PAVIMENTO: SALA DO RACK, DML.

COBERTURA: ESCADA PROTEGIDA

J1
1,05x0,40 h=3,03m

5,00
MAXIM-AR ESCADAS PROTEGIDAS

J2
1,10x1,10 h=1,00m

13,00
MAXIM-AR

TÉRREO: GUARDA DE AMOSTRAS, COPA/ESTAR FUNCIONÁRIOS, DEP.

1° PAVIMENTO: GABINETE, SALA LIMPA, SALA TÉCNICOS E

PESQUISADORES.

2° PAVIMENTO: GABINETE, SALA DE REUNIÕES, SALA TÉCNICOS E

PESQUISADORES.

3° PAVIMENTO: GABINETE, FERRAMENTARIA, SALA TÉCNICOS E

PESQUISADORES.

J3
2,28x0,50 h=1,80 7,00

TÉRREO: SANIT. FEM E VEST. PNE

1° PAVIMENTO: SANITÁRIOS PNE E COPA.

2° PAVIMENTO: SANITÁRIOS PNE E COPA.

3° PAVIMENTO: SANITÁRIOS PNE E COPA.

J4
2,00x2,20 h=0,10 4,00

SHAFTS HIDRÁULICA

J5
4,70x0,50 h=1,60

8,00

TÉRREO: LABORATÓRIO 01.

1° PAVIMENTO: LABORATÓRIOS 02 E 03.

2° PAVIMENTO: LABORATÓRIOS 05 E 06.

3° PAVIMENTO: LABORATÓRIOS 08 E 09.

COBERTURA: BARRILETE

J6
5,00x1,10 h=1,00

7,00

TÉRREO: LABORATÓRIO 01.

1° PAVIMENTO: LABORATÓRIOS 02 E 03.

2° PAVIMENTO: LABORATÓRIOS 05 E 06.

3° PAVIMENTO: LABORATÓRIOS 08 E 09.

J7
2,50x1,10 h=1,00

9,00

1° PAVIMENTO: SALA DE TÉCNICOS E PESQUISADORES E LAB. 04.

2° PAVIMENTO: SALA DE TÉCNICOS E PESQUISADORES E LAB. 07.

3° PAVIMENTO: SALA DE TÉCNICOS E PESQUISADORES E LAB. 10

MAXIM-AR

ABRIR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDRO LISO COMUM ESP. 6mm

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDRO LISO COMUM ESP. 6mm

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDRO LISO COMUM ESP. 6mm

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM

VENEZIANA

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDRO LISO COMUM ESP. 6mm

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDRO LISO COMUM ESP. 6mm

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDRO LISO COMUM ESP. 6mm

C1

1,21x0,79*

ELEMENTO VAZADO TIPO VENEZIANA

(A29xB39xC10cm) PRÉ-MOLDADO,

COM TELA DE MALHA 30X30mm

VENEZIANA FIXO TÉRREO: SUBESTAÇÃO, GERADOR13,00

COBOGÓ

* VERIFICAR PEITORIL DO COBOGÓ A PARTIR DOS CORTES

ELEMENTOS VAZADOS

COBOGÓ

PLANTA EXECUTIVA 
TÉRREO
ESCALA 1/75

DATA: CONFERIDO POR:DESENHO:

FOLHA:

ESCALA DO DESENHO:

ÁREA TÉCNICA:

VERSÃO:

ETAPA:

CIDADE:

DATA

01

02

RESPONS.

ALTERAÇÕES:

NÚMERO TIPO E LOCAL DA ALTERACAO

SUMAI
Superintendência de Meio

03

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

LOCAL:

NOME DA PRANCHA:

NOME DO PROJETO:

Ambiente e Infraestrutura

LOGOMARCA EMPRESA:

CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU- A18234-6

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS  -  ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU- A21359-4

AUTOR DO PROJETO - CLARA SOLEDADE-  CAU - A85603-7

ARQUITETO(A) - ISABEL LUCENA  CAU - A50499-8

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ROGÉRIO SOUZA  CAU - A29399-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ROGÉRIO SOUZA

ARQUITETO(A) - ISABEL LUCENA

 CAU - A29399-7

 CAU - A50499-8

COORDENADOR DE CONTRATO - JOSÉ CARLOS DA ROCHA  RNP - 0500939233

COORDENADOR DE CONTRATO - JOSÉ CARLOS DA ROCHA RNP - 0500939233

02/52

INDICADA

R00

CIENAM

CAMPUS DE ONDINA Salvador - BA

PLANTA EXECUTIVA - TÉRREO

ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO

07/2016 CINTIA CASTRO -
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