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QUANTITATIVO DE MATERIAIS

TEM AATERl MEDIDAS (m) QUANTIDADE AREA
LARGURA (x) ALTURA (y) COMPRIMENTO Und. m?
1/|PONTALETE EM MASSARANDUBA 0,10 0,10 1,60 15,00 2,40
2|PONTALETE EM MASSARANDUBA 0,06 0,06 1,25 16,00 1,20]\
3|PONTALETE EM MASSARANDUBA 0,06 0,06 1,50 10,00 o,sn”
4|TABUAS EM MASSARANDUBA 0,015 0,15 1,80 10,00 2,70
5|TABUAS EM MASSARANDUBA 0,015 0,15 2,67 10,00 4,01
6|TABUAS EM MASSARANDUBA 0,015 0,15 1,34 5,00 1,01
7|TABUAS EM MASSARANDUBA 0,03 0,20 3,06 10,00 6,12
8|TABUAS EM MASSARANDUBA 0,03 0,20 0,80 10,00 1,60
PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA E

9|ARRUELA DIAMETRO = 12mm 150mm 318,00

10|PREGO TIPO ARDOX DIAMETRO = 15mm 15mm m,uol

NOTAS:

O01—-MEDIDAS EM METRO.

02— ANTES DA EXECUCAO TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS.

03— TODAS AS ESPECIFICACOES DEVERAO SER CONFIRMADAS COM O CONTRATANTE POR OCASIAO DA OBRA.

04—TODO DESENHO ESPECIFICO DEVE SER FORNECIDO PELO FABRICANTE.

COORDENADORES DE CONTRATO - KARLA SCHLEU e VILLI SCHLEU

RESPONSAVEL TECNICO - KARLA SCHLEU CAU- A9887-6
RESPONSAVEL TECNICO - VILLI SCHLEU CAU- A70690-6
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KS ARQUITETURA E CONSTRUGAO LTDA.

COORDENACAO DE CONTRATO - KARLA SCHLEU

VILLI SCHLEU
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