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vidro liso 4mm, 0,90x2,50

de correr em
io anodizado com
so 4mm, 2,50x0,85

0l 02) ~ 03 04
e
Telha cerdmica tipo
capa e canal, i= 30%
 E— E— — —
Porta de giro em MADEIRA SEMI OCA,

Pintura
acrilica na

cor branca -
~—= =~ === (Condicionador

de ar de janela

Cradil em acgo galvanizado
\cor grafite (A EXECUTAR)
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luminio
vidrg liso 4mm,

o |
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QUADRO RESUMO DE MATERIAIS

CODIGO comoDo AREA PISO PAREDE TETO PEITORIL / SOLEIRA
PISO INDUSTRIAL DE ALTA i?gﬁ’g‘;ﬁ i"é&z\ ;‘li‘CT’ Sﬁi‘igﬁf.mim FORRO DE PVC LISO, BRANCO, EM  PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
PO-01 INSUMOS 14.53m RESISTENCIA COM ACABAMENTO COR BRANGA Cf RODAPE EM GRANITG | REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE  SOLEIRA: GRANITO CINZA CORUMBA
: POLIDO TIPO GRANILITE (EXECUTADO) (i 7a GORUMBA (EXECUTADO) 8-10MM (A EXECUTAR) (EXECUTADOS)
PISO INDUSTRIAL DE ALTA iig’:“g‘ocMA i‘g&i ;'Izg :Fv{:’:g;'flgi’;'f’* FORRO DE PVC LISO, BRANCO, EM  PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
P0-02 RAGOES 14.53m RESISTENCIA COM ACABAMENTO COR BRANGA Cf RODAPE EM GRANITG | REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE  |SOLEIRA: GRANITO CINZA CORUMBA
POLIDO TIPO GRANILITE (EXECUTADO) (\7x coRUMBA (EXECUTADO) 8-10MM (A EXECUTAR) (EXECUTADOS)
PISO INDUSTRIAL DE ALTA PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA [FORRO DE PVC LISO, BRANCO, EM  pE[TORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
P0-03 FARMACIA 755m: |RESISTENCIA COM ACABAMENTO C/ RODAPE EM GRANITO CINZA REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE | (EXECUTADOS)
5™ |POLIDO TIPO GRANILITE (EXECUTADO) CORUMBA (EXECUTADO) 8-10MM (A EXECUTAR) SEM SOLEIRA
PISO INDUSTRIAL DE ALTA PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA [E0RRO DE PVC LISO, BRANCO, EM  PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
P0-04 RACK 2.95m? RESISTENCIA COM ACABAMENTO c/ RODAP’E EM GRANITO CINZA REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE (EXECUTADOS)
POLIDO TIPO GRANILITE (EXECUTADO) CORUMBA (EXECUTADO) 8-10MM (A EXECUTAR) SEM SOLEIRA
PISO INDUSTRIAL DE ALTA PINTURA A'CRiLICA NA COR BRANCA FQRRO DE PVC LISO, BRANCO, EM  PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
PO-05 | ADMINISTRAGAO oo . IRESISTENCIA COM ACABAMENTO C/ RODAPE EM GRANITO CINZA REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE | (EXECUTADOS)
9™ 1POLIDO TIPO GRANILITE (EXECUTADO) CORUMBA (EXECUTADO) 8-10MM (A EXECUTAR) 'SEM SOLEIRA

P0-06 | SANITARIO FEMININO

3.62m*

CERAMICA MARMORE BIANCO
60X60CM (EXECUTADA)

CERAMICA 30X60, TIPO A, NA COR BRANCA
ATE 1,80M, ACIMA PINTURA ACRILICA NA
COR BRANCA C/ RODAPE EM GRANITO
CINZA CORUMBA (EXECUTADO)

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, EM
REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE
8-10MM (A EXECUTAR)

PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
ISOLEIRA: GRANITO CINZA CORUMBA
(EXECUTADOS)

P0-07 SANITARIO P.N.E.

CERAMICA MARMORE BIANCO

CERAMICA 30X60, TIPO A, NA COR BRANCA
ATE 1,80M, ACIMA PINTURA ACRILICA NA

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, EM
REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE

PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
SOLEIRA: GRANITO CINZA CORUMBA

N
=

ESTRUTURA/ELEMENTO EXISTENTE (CONSTRUIDO NA 12 ETAPA DA OBRA)

ESTRUTURA/ELEMENTO A CONSTRUIR

ESTRUTURA EM MADEIRA A CONSTRUIR

3.63m* |60X60CM (EXECUTADA COR BRANCA C/ RODAPE EM GRANITO
¢ ) CINZA CORUMBA (EXECUTADO) 8-10MM (A EXECUTAR) (EXECUTADOS)
SANITARIO CERAMICA MARMORE BIANCO T A Sor ranCh FORRO DE PVC LISO, BRANCO, EM  PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
P0-08 oo ; REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE  [SOLEIRA: GRANITO CINZA CORUMBA
MASCULINO | 3.40m* |60X60CM (EXECUTADA COR BRANCA G/ RODAPE EM GRANITO
¢ ) CINZA CORUMBA (EXECUTADO) 8-10MM (A EXECUTAR) (EXECUTADOS)
PISO INDUST. DE ALTA RESISTENCIA | PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA |FORRO DE PVC LISO, BRANCO, EM  PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
P0-09 HALL 3.02me | CIACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE TIRGOM RODAPE EM GRANITO CINZA | REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE | SEM SOLEIRA
: GRANILITE (EXECUTADO) CORUMBA (EXECUTADO) 8-10MM (A EXECUTAR) (EXECUTADO)
CERAMICA 30X60, TIPO A, NA COR BRANCA R
. . FORRO DE PVC LISO, BRANCO, EM .
PO-10 | EQUIPAMENTOS PISO INDUSTRIAL DE ALTA ATE 1600, ACIMAPINTURA ACRILICANA | e 10 e 00 ECpESSURADE | (EXEGUTADD)
- 22665m? |RESISTENCIA C/ ACABAMENTO POLIDCOR BRANCA C/RODAPE EMGRANITO (BB D= FOCHL =2 (EXECUTADO)
TIPO GRANILITE (EXECUTADO) CINZA CORUMBA (EXECUTADO) 8 ( ) SEM SOLEIRA
B PISO INDUSTRIAL DE ALTA PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA |FORRO DE PVC LISO, BRANCO, EM  pEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
PO-11 CIRCULAGAO | .. |RESISTENCIA C/ ACABAMENTO POLIDQC/ RODAPE EM GRANITO CINZA REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE | (EXECUTADO)
) TIPO GRANILITE (EXECUTADO) CORUMBA (EXECUTADO) 8-10MM (A EXECUTAR) 'SEM SOLEIRA
PISO INDUSTRIAL DE ALTA CERAMICA 30X60, TIPO A NA COR BRANCA | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, EM  PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
- ATE 1,80M, ACIMA PINTURA ACRILICA NA -
P0O-12 PESQUISA . |RESISTENCIA C/ ACABAMENTO POLIDO GoR BRANGA G/ RODAPE EM GRANITO | REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE | (EXECUTADO)
13.35m
TIPO GRANILITE (EXECUTADO) CINZA CORUMBA (EXECUTADO) 8-10MM (A EXECUTAR) 'SEM SOLEIRA
PISO INDUST. DE ALTA RESISTENCIA | PINTURA ACR'ILICA NA COR BRANCA F(?RRO DE PVC LISO, BRANCO, EM  pPEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
P0O-13 HALL 1 50m: | CIACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE TIREOM RODAPE EM GRANITO CINZA  REGUAS DE 10CM, ESPESSURA DE | (EXECUTADO)
) GRANILITE (EXECUTADO) CORUMBA (EXECUTADO) 8-10MM (A EXECUTAR) 'SEM SOLEIRA
PISO INDUST. DE ALTA RESISTENCIA | PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA
P0-14 PASSEIO 61.20m? |C/ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE TIREOM RODAPE EM GRANITO CINZA
GRANILITE (EXECUTADO) CORUMBA (EXECUTADO)
PORTAS
cODIGO DIMENSAO MATERIAL QUANT.| FUNC. LOCAL DE UTILIZAGAO
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL C/
P1-AL 0,70x2,40m VENEZIANA E BANDEIRA DE VIDRO MINI 02 DE GIRO | SANITARIO MASCULINO E SANITARIO FEMININO
BOREAL 5mm, 26x66cm (EXECUTADA)
0.70x2.10 MADEIRA SEMI OCA, REVESTIDA COM
Pla-MA 170x2,10m LAMINADO MELAMINICO (EXECUTADA) 01 DEGIRO |RACK
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL C/ _
P2-AL 0,80x2,40m VENEZIANA E BANDEIRA DE VIDRO MINI 02 DE GIRO |INSUMOS E RACOES
BOREAL 5mm, 26x66cm (EXECUTADA|
MADEIRA SEMI OCA, REVESTIDA COM LAMINADO
P3-MA 0,90x2,40m MELAMINICO, COM BANDEIRA BASCULANTE EM VIDR 01 DE GIRO |SANITARIO P.N.E.
FANTASIA MINI BORAL 5mm, 26x86cm (EXECUTADA)
MADEIRA SEMI OCA , REVESTIDA COM ] -
P3a-MA 0,90x2,10m LAMINADO MELAMINICO (EXECUTADA) 04 DE GIRO |FARMACIA, ADMINISTRAGAO, EQUIPAMENTOS E PESQUISA
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL C/ N
P4-AL 1,00x2,40m VENEZIANA E BANDEIRA DE VIDRO MINI 01 DE GIRO |CIRCULAGCAO
BOREAL 5mm, 26x96cm (EXECUTADA)
JANELAS
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E
J 2,50%0,85; h=1,55m |VIDRO FANTASIA MINI BOREAL 5mm 05 CORRER |INSUMOS, RAGOES, EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAGAO E PESQUISA
(EXECUTADA)
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E
J2 1,50x0,85; h=1,55m |VIDRO FANTASIA MINI BOREAL 5mm o1 CORRER |FARMACIA
(EXECUTADA)
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E BASGULA/
J3 0,80x0,65; h=1,75m |VIDRO FANTASIA MINI BOREAL 4mm 03 Fixo. | SANITARIO MASCULINO, SANITARIO FEMININO E RACK
(EXECUTADA)
ELEMENTO DE FECHAMENTO
GRADIL EM AGO GALVANIZADO COM
G1 2,70x1,10 PINTURA NA COR GRAFITE (A 05 FIXO PROTEGAO JANELA 01
EXECUTAR)
GRADIL EM AGO GALVANIZADO COM
G2 1,80x1,10 PINTURA NA COR GRAFITE (A 01 FIXO PROTEGAO JANELA 02
EXECUTAR)
GRADIL EM AGO GALVANIZADO COM
G3 1,05x0,85 PINTURA NA COR GRAFITE (A 03 FIXO PROTEGAO JANELA 03
EXECUTAR)
LEGENDA CONSTRUTIVA

OBS.:

R

ESTA EDIFICAGCAO FOI CONSRUIDA, MAS FALTAM:

NOTAS:

01—MEDIDAS EM METRO.

02—ANTES DA EXECUCAO TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE

1. A ALIMENTACAO HIDROSSANITARIA (REDE A PARTIR DO CASTELO D’AGUA)
ACABAMENTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS, LUMINARIAS
FORRO NAS SALAS E NOS SANITARIOS
TORNEIRAS NOS SANITARIOS

FECHAMENTO DOS BOXES DOS SANITARIOS
BANCADA EM CONCRETO NA SALA DE EQUIPAMENTOS.

04—TODO DESENHO ESPECIFICO DEVE SER FORNECIDO PELO FABRICANTE.

CONFERIDAS.

03—TODAS AS ESPECIFICACOES DEVERAO SER CONFIRMADAS COM O CONTRATANTE POR OCASIAO DA OBRA.

COORDENADORES DE CONTRATO - KARLA SCHLEU e VILLI SCHLEU

ALTERAGOES:

RESPONSAVEL TECNICO - KARLA SCHLEU CAU- A9887-6
RESPONSAVEL TECNICO - VILLI SCHLEU CAU- A70690-6

03

02

15/05/2023 MANUELLA

INSERCAO DE LEGENDA (EXECUTADO / A EXECUTAR) PARA INDICAR O QUE FOI EXECUTADO NA PRIMEIRA FASE DA OBRA.

01

INSTALAGAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC NOS AMBIENTES: INSUMOS, RAGCOES FARMACIA, RACK, ADM, HALLS, EQUIPAMENTOS, CIRCULACAO, PESQUISA E

10/04/2023 MANUELL.

SANITARIOS MASC., FEMININO E PNE.

NUMERO

DATA [ RESPONS. [ TIPO E LOCAL DA ALTERAGAO

KS ARQUITETURA E CONSTRUGAO LTDA.

COORDENACAO DE CONTRATO - KARLA SCHLEU

VILLI SCHLEU

RESPONSAVEL TECNICO - KARLA SCHLEU

VILLI SCHLEU

RNP - A9887-6
RNP - A70690-6
CAU - A9887-6
CAU - A70690-6

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 5

SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU- A18234-6
AUTOR DO PROJETO - ARQ. THOMAS KRAACK CAU 131239-1

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MARCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU- A21359-4

NOME DO PROJETO:

CONSTRUCAO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA

LOCAL:

VILA MERCES, S/N, BAIRRO GONCALO DOS CAMPOS

CIDADE:

FEIRA DE SANTANA

NOME DA PRANCHA;

CENTRO DE APOIO - PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES E FACHADAS | %4

VERSAO:

AREA TECNICA:

ARQUITETURA

E

TAPA:

PROJETO EXECUTIVO

FOLHA:

DATA:

OUTUBRO /2017

ESCALA DO DESENHO:

1/50

DESENHO:

HERBERT SCHLEU

CCONFERIDO POR:

VILLI SCHLEU

01/02
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