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PONTO DE AGUA FRIA PARA TORNEIRA

coDIGO comobo AREA PISO PAREDE / FECHAMENTO TETO PEITORIL / SOLEIRA
Poot | SOURIO 01 | 2a7om 7150 CMENTADO COM AGABAENTG L V0 e e A ACRILIOA
RUSTICO (EXECUTADO) NA COR BRANCA (A EXECUTAR)
Por2 | soumo o | 2a7oms [PISOCIMENTADO COM ACABAMENTG L 35T ce L o scRiLIOA
RUSTICO (EXECUTADO) NA éOR BRANCA (A EXECUTAR)
ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA
PISO CIMENTADO COM ACABAMENTQ
P0-03 SOLARIO 03 23.70m? RUSTICO (EXECUTADO) H= 1,20 / PILARES: PINTURA ACRILICA
NA COR BRANCA (A EXECUTAR)
ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA
P0-04 SOLARIO 04 23.70m? EISSOT%'\C/)IEE;QE)JST?\OD'\S ACABAMENTCH= 1,20 / PILARES: PINTURA ACRILICA
( ) NA COR BRANCA (A EXECUTAR)
ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA
P0-05 SOLARIO 05 23.70m? EISST%'C\?EE;Q(?S&%?) ACABAMENTO, |_ | 20/ PILARES: PINTURA ACRILICA
( ) NA COR BRANCA (A EXECUTAR)
ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA
PISO CIMENTADO COM ACABAMENTQ
P0-06 SOLARIO 06 23.70m? RUSTICO (EXECUTADO) H= 1,20 / PILARES: PINTURA ACRILICA
A COR BRANCA (A EXECUTAR)
P07 | souRo o7 | 2a70ms |PISOCIMENTADO COM ACABAMENTG, b TS e AeRILIO
RUSTICO (EXECUTADO) NA COR BRANCA (A EXECUTAR)
Po0n | souRIO 08 | Za70m: |7ISO CIMENTADO COM AGABAMENTG 35 ool o o ACRILIOA
RUSTICO (EXECUTADO) NA COR BRANCA (A EXECUTAR)
RIPAS EM MADEIRA DE LEI COM 5CM CERCA EM MADEIRA E CANZIL METALICO | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-09 BAIA 01 14.55m? |DE LARGURA, COM ESPACAMENTO EM 1 DAS FACES / PILARES: PINTURA CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA|
DE 2 CM. (EXECUTADO) ACRILICA BRANCA (A EXECUTAR) (JA EXECUTADO)
RIPAS EM MADEIRA DE LEI COM 5CM |CERCA EM MADEIRA E CANZIL METALICO | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-10 BAIA 02 14.55m? |DE LARGURA, COM ESPAGAMENTO |EM 1 DAS FACES / PILARES: PINTURA CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA
DE 2 CM. (EXECUTADO) ACRILICA BRANCA (A EXECUTAR) (JA EXECUTADO)
RIPAS EM MADEIRA DE LEI COM 5CM |CERCA EM MADEIRA E CANZIL METALICO | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-11 BAIA 03 14.55m? |DE LARGURA, COM ESPAGAMENTO |EM 1 DAS FACES / PILARES: PINTURA CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA|
DE 2 CM. (EXECUTADO) ACRILICA BRANCA (A EXECUTAR) (JA EXECUTADO)
RIPAS EM MADEIRA DE LEI COM 5CM | CERCA EM MADEIRA E CANZIL METALICO | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-12 BAIA 04 14.55m? |DE LARGURA, COM ESPACAMENTO |EM 1 DAS FACES / PILARES: PINTURA CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 2 CM. (EXECUTADO) ACRILICA BRANCA (A EXECUTAR) (JA EXECUTADO)
RIPAS EM MADEIRA DE LEI COM 5CM | CERCA EM MADEIRA E CANZIL METALICO | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-13 BAIA 05 14.55m? |DE LARGURA, COM ESPACAMENTO |EM 1 DAS FACES / PILARES: PINTURA CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 2 CM. (EXECUTADO) ACRILICA BRANCA (A EXECUTAR) (JA EXECUTADO)
RIPAS EM MADEIRA DE LEI COM 5CM |CERCA EM MADEIRA E CANZIL METALICO | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-14 BAIA 06 14.55m? |DE LARGURA, COM ESPACAMENTO |EM 1 DAS FACES / PILARES: PINTURA CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 2 CM. (EXECUTADO) ACRILICA BRANCA (A EXECUTAR) (JA EXECUTADO)
RIPAS EM MADEIRA DE LEI COM 5CM |CERCA EM MADEIRA E CANZIL METALICO | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-15 BAIA 07 14.55m? |DE LARGURA, COM ESPACAMENTO |EM 1 DAS FACES / PILARES: PINTURA CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 2 CM. (EXECUTADO) ACRILICA BRANCA (A EXECUTAR) (JA EXECUTADO)
RIPAS EM MADEIRA DE LEI COM 5CM |CERCA EM MADEIRA E CANZIL METALICO | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-16 BAIA 08 14.55m? |DE LARGURA, COM ESPAGAMENTO |EM 1 DAS FACES / PILARES: PINTURA CANAL E ESTRUTURA EM
DE 2 CM. (EXECUTADO) ACRILICA BRANCA (A EXECUTAR) MADEIRA.(JA EXECUTADO)
RIPAS EM MADEIRA DE LEI COM 5CM | CERCA EM MADEIRA E CANZIL METALICO | TELHA CERAMICA TIPO CAPA
P0-17 CIRCULACAO 33.98m* |DE LARGURA, COM ESPACAMENTO  |EM 1 DAS FACES / PILARES: PINTURA CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
DE 2 CM. (EXECUTADO) ACRILICA BRANCA (A EXECUTAR) (JA EXECUTADO)
PISO INDUSTRIAL DE ALTA PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA |TAJE (JA EXE’CUTADA)/Forro de pvc PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
PO-18 | ADMINISTRAGAO | 1240M" | REGISTENGIA (JA EXECUTADO) COM RODAPE EM GRANITO CINZA liso, branco, régua de 10 cm, espessurSOLEIRA: PISO DE ALTA RESISTENCIA
CORUMBA (JA EXECUTADO) de 8 mm a 10 mm (A EXECUTAR) (JA EXECUTADOS)
CERAMICA 30X60; TIPO A, NA COR BRANCA . i
, | PISOINDUSTRIAL DE ALTA ATE 1,50M, ACIMA PINTURA ACRILICA NA LAJE (JA EXECUTADA)/Forro de pve PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMBA
PO-19 WC 3.42m RESISTENCIA (JA EXECUTADO) COR BRANCA COM RODAPE EM GRANITO liso, branco, regua de 10 cm, espessur&OLEIRA: GRANITO CINZA CORUMBA
CINZA CORUMBA (JA EXECUTADO) de 8 mm a 10 mm (A EXECUTAR)  (JA EXECUTADOS)
CERAMICA 30X60, TIPO A, NA COR BRANCA ATE . i
020 17 86m PISO INDUSTRIAL DE ALTA 2,38M, ACIMA PINTURA ACRILICA NA COR :TAJEb(JA EXECUT’;D%’ Forro de pvc Pg:;;kgiﬁ:ﬁg gll'r:‘li ggiﬂnz’;
§ SALA DE LEITE S5 RESISTENCIA (JA EXECUTADO) BRANCA COM RODAPE EM GRANITO CINZA o, branco, regua de 10 cm, espessurO :
CORUMBA (JA EXECUTADO) f:fETK/]\a; DIESLTT(:D%I/ET::UTA?) (JA EXECUTADOS)
0rro de pvc .
o2t 255ame [7150 NDUSTRIAL DE ALTA e e oo 150, branco, eguage 10 cm, - C0ICCL CUNTI AR SOTIN
- SALA DE ORDENHA - RESISTENCIA (JA EXECUTADO) COR BRANGA A espessura de 8 mm a 10 mm (A o’ g
(JA EXECUTADO) (JA EXECUTADOS)
EXECUTAR)
QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS
PORTAS PORTAS
CcODIGO DIMENSAO MATERIAL QUANT. FUNC. LOCAL DE UTILIZAGAO
P1-GR 0,60x0,70m GRADIL EM AGO GALVANIZADO (A EXECUTAR) 01 DE GIRO |SALA DE ORDENHA
P1a-GR 0,60x1,20m GRADIL EM ACO GALVANIZADO (A EXECUTAR) 01 DE GIRO |SALA DE ORDENHA
GRADIL EM AGO GALVANIZADO COM TELA METALICA
P2-GR 0,68x1,20m (A EXECUTAR) 08 DE GIRO |SOLARIOS
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANA (JA
- 0,70x2,10
P3-AL X m EXECUTADO) 01 DE GIRO |SALA DE LEITE
P3a-MA 0,70x1,20m MADEIRA MACICA, BRUTA, TIPO PORTEIRA (JA EXECUTADO) 16 DE GIRO |BAIAS
P4-GR 0,75x0,70m GRADIL EM ACO GALVANIZADO (A EXECUTAR) 02 DE GIRO |SALA DE ORDENHA
P5-AL 0,80x2,10m ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM VENEZIANA (JA 02 | DEGIRO |ADMINISTRAGAO / SALA DE LEITE
EXECUTADO)
P5a-MA 0,80x2,101 MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA 02 DE GIRO |ADMINISTRAGAO E WC
5a- O0xe10m COM LAMINADO MELAMINICO (JA EXECUTADO) ¢
P6-GR 0,90x1,20m GRADIL EM AGO GALVANIZADO (A EXECUTAR) 02 DE GIRO |SALA DE ORDENHA
JANELAS
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO FANTASIA MINI
2,00x1,50; h=1,00
J1 00x1,50; h=1,00m | oo | Smm (JA EXECUTADO) 01 CORRER |SALA DE LEITE
52 1,50x1,50: h=1,00m | ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO FANTASIA MINI 01 | CORRER |ADMINISTRAGAO
BOREAL 5mm (JA EXECUTADO)
. ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO FANTASIA MINI BASCULA /
8 1,20x0.60: h=1.80m | 5 pEAL 4mm (JA EXECUTADO) o1 Fxo |V
c1 1,00x1,20; h=0,96m | COBOGOS EM CONCRETO (JA EXECUTADO) 01 FIXO  |SALA DE ORDENHA
c2 1,60x1,20; h=0,96m | COBOGOS EM CONCRETO (JA EXECUTADO) 02 FIXO  |SALA DE ORDENHA
Cc3 4,00x1,20; h=0,96m COBOGOS EM CONCRETO (JA EXECUTADO) 01 FIXO SALA DE ORDENHA
cODIGO EQUIPAMENTO DIMENSOES |QUANT. LOCAL DE UTILIZAGAO
COCHO DE ALIMENTAGAO EM CONCRETO, SIMILAR CONFERIR X
E1 AAO EXECUTADO NO APRISCO TERREO (A EXECUTAR) INLOCO 08 |CIRCULAGAO
SALEIRO EM MADEIRA, FIXADO NA CERCA A 50CM
E2 | po PISO(BORDA) (A EXECUTAR) 65X20x10 12 |BAIAS
BEBEDOURO AUTOMATICO COM BOIA (A
E-3 EXECUTAR) X 16 |BAIAS
A VER
E-4 COCHO EM ALVENARIA (JA EXECUTADO) DETALHE 02  |SALA DE ORDENHA
QUADRO RESUMO DE MOBILIARIO
cODIGO MOVEL QUANT. LOCAL DE UTILIZAGAO
UFBA-19 | ARMARIO BAIXO 800X478X740MM 01 SALA DE LEITE
GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS 5
URBA-47 | OX550MM 02 ADMINISTRAGAO E SALA DE LEITE
GAVETEIRO VOLANTE 01 GAVETA E 01
UFBA-48 | GAVETAO PARA PASTAS SUSPENSAS 01 SALA DE LEITE
400X520X550MM
ARMARIO ALTO 800X478X2100MM
UFBA-07 COM 02 PORTAS E 08 GAVETAS 02 ADMINISTRAGAO
UFBA-69 | MESA RETANGULAR 1600X600X740MM 01 ADMINISTRAGCAO
LEGENDA: LEGENDA CONSTRUTIVA

ESTRUTURA/ELEMENTO EXISTENTE (CONSTRUIDO NA 12 ETAPA DA OBRA)

ESTRU

=

TURA/ELEMENTO A CONSTRUIR

—/

ESTRUTURA EM AGO OU MADEIRA A CONSTRUIR (VER ESPECIFICAGOES)

COORDENADORES DE CONTRATO - KARLA SCHLEU e VILLI SCHLEU

ALTERACOES:

RESPONSAVEL TECNICO - KARLA SCHLEU CAU- A9887-6
RESPONSAVEL TECNICO - VILLI SCHLEU CAU- A70690-6

03 15/05/23

ANUELL.

02 14/04/23

ANUELL.

SUBSTITUICAO DA P2-MA POR P2-GR (GRADIL DO SOLARIO); SUBSTTUICAO DA RAMPA EM CONCRETO POR RAMPA EM MADEIRA; SUBSTITUICAO DO SALEIRO

EM MADEIRA POR SALEIRO EM CONCRETO

o1 30/03/23

COCHO PARA ALIMENTACAO EM CONCRETO - SIMILAR AO EXECUTADO NO APRISCO TERREO; ADM, SALA DE LEITE, SALA DE ORDENHA: Forro de pve liso, branco,

ANUELL.

regua de 10 cm, espessura de 8 mm a 10 mm; PILARES DA BAIA E SOLARIO: PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA

NUMERO [ DATA

RESPONS. | TIPO E LOCAL DA ALTERACAO

KS ARQUITETURA E CONSTRUGAO LTDA.

RESPONSA

COORDENACAO DE CONTRATO - KARLA SCHLEU

VILLI SCHLEU
VEL TECNICO - KARLA SCHLEU
VILLI SCHLEU

RNP - A9887-6
RNP - A70690-6
CAU - A9887-6
CAU - A70690-6

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 2

SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU- A18234-6
AUTOR DO PROJETO - ARQ. THOMAS KRAACK CAU 131239-1

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MARCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU- A21359-4

NOME DO PROJETO:

CONSTRUCAO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA

LOCAL:

CIDADE:

VILA MERCES, S/N, BAIRRO GONCALO DOS CAMPOS FEIRA DE SANTANA

APRISCO ELEVADO E ORDENHA - CORTES E FACHADAS 02
ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO | O 2 / O 2
OUTUBRO /2017 175 HERBERT SCHLEU | VILLI SCHLEU
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