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QUADRO RESUMO DE MATERIAIS
PAVIMENTO  - P0

CÓDIGO CÔMODO PISO

P0-01 SOLÁRIO  01

ÁREA

22.82m²
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

P0-02

P0-03

P0-04

P0-05

P0-06

P0-07

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS
PORTAS

CÓDIGO DIMENSÃO MATERIAL QUANT. FUNC. LOCAL DE UTILIZAÇÃO

QUADRO RESUMO EQUIPAMENTOS
CÓDIGO EQUIPAMENTO QUANT.

E-2

DIMENSÕES

PAREDE / FECHAMENTO TETO PEITORIL / SOLEIRA

P0-08

BAIA 01
TELHA CERÂMICA TIPO CAPA
CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
(EXECUTADA)

P0-13

P0-14

P0-15

P0-16

SOLÁRIO  02

SOLÁRIO  03

SOLÁRIO  04

SOLÁRIO  05

SOLÁRIO  06

SOLÁRIO  07

SOLÁRIO  08

BAIA 02

BAIA 03

BAIA 04

BAIA 05

BAIA 06

BAIA 07

BAIA 08

22.82m²

22.82m²

22.82m²

22.82m²

22.82m²

22.82m²

22.82m²

14.92m²

14.92m²

14.92m²

14.92m²

14.92m²

14.92m²

14.92m²

14.92m²

CIRCULAÇÃO 59.89m²
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADA)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA.
(EXECUTADA)

P1-GR DE GIRO0,70x1,20m 24
GRADIL EM AÇO GALVANIZADO COM TELA
METÁLICA (FALTAM EXECUTAR 12 UNIDADES) 12 UNIDADES NAS BAIAS (EXECUTADAS) E 12 UNID. NOS SOLÁRIOS (A EXECUTAR)

P0-09 SOLÁRIO  09 22.82m²

P0-10 SOLÁRIO  10 22.82m²

P0-11 SOLÁRIO  11 22.82m²

P0-12 SOLÁRIO  12
 ALAMBRADO EM TELA
GALVANIZADA H= 1,20MN
(EXECUTADO)

22.82m²

P0-17

BAIA 09 14.92m²

BAIA 10 14.92m²

BAIA 11 14.92m²

BAIA 12 14.92m²

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)
PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO E CAIMENTO
DE 1,5%. (JÁ EXECUTADA)

P0-18

P0-19

P0-20

P0-21

P0-22

P0-23

P0-24

P0-25

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

LOCAL DE UTILIZAÇÃO

PONTO DE ÁGUA FRIA PARA BEBEDOURO

PONTO DE ÁGUA FRIA PARA TORNEIRA

LEGENDA:

E-1 BEBEDOURO AUTOMÁTICO COM BÓIA BAIAS12X

COCHO DE ALIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM
PROFUNDIDADE DE 25CM(BORDA) CIRCULAÇÃO12VER

DETALHE

__________________________ __________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

LEGENDA CONSTRUTIVA
ESTRUTURA/ELEMENTO EXISTENTE (CONSTRUÍDO NA 1ª ETAPA DA OBRA)

ESTRUTURA EM MADEIRA A CONSTRUIR

ESTRUTURA/ELEMENTO A CONSTRUIR

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO (JÁ
EXECUTADO)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

PAREDE EM ALVENARIA H= 1.20M,
REBOCADA E PINTADA E CANZIL
METÁLICO  (EXECUTADA)

 ALAMBRADO EM TELA
GALVANIZADA H= 1,20MN
(EXECUTADO)

 ALAMBRADO EM TELA
GALVANIZADA H= 1,20MN
(EXECUTADO)

 ALAMBRADO EM TELA
GALVANIZADA H= 1,20MN
(EXECUTADO)

 ALAMBRADO EM TELA
GALVANIZADA H= 1,20MN
(EXECUTADO)
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GALVANIZADA H= 1,20MN
(EXECUTADO)
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GALVANIZADA H= 1,20MN
(EXECUTADO)

 ALAMBRADO EM TELA
GALVANIZADA H= 1,20MN
(EXECUTADO)

TELHA CERÂMICA TIPO CAPA
CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
(EXECUTADA)

TELHA CERÂMICA TIPO CAPA
CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.
(EXECUTADA)
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TELHA CERÂMICA TIPO CAPA
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TELHA CERÂMICA TIPO CAPA
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(EXECUTADA)
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