
QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS

JANELAS

J1 2,00x1,50; h=1,00m ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E
VIDRO FANTASIA MINI BOREAL 5mm

CORRER01 SALA DE LEITE

J2 1,50x1,50; h=1,00m ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E
VIDRO FANTASIA MINI BOREAL 5mm

CORRER01 ADMINISTRAÇÃO

J3 1,20x0,60; h=1,80m BÁSCULA /
FIXO

01 WCALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E
VIDRO FANTASIA MINI BOREAL 4mm

C1 1,00x1,20; h=0,96m FIXO01 SALA DE ORDENHACOBOGÓS EM CONCRETO

C2 02 SALA DE ORDENHA

C3 01 SALA DE ORDENHA

1,60x1,20; h=0,96m

4,00x1,20; h=0,96m

FIXO

FIXO

COBOGÓS EM CONCRETO

COBOGÓS EM CONCRETO

ELEMENTOS DE FECHAMENTO

PORTAS PORTAS
CÓDIGO DIMENSÃO MATERIAL QUANT. FUNC. LOCAL DE UTILIZAÇÃO

P5-AL DE GIROALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM
VENEZIANA

ADMINISTRAÇÃO / SALA DE LEITE02

P5a-MA DE GIRO0,80x2,10m 02MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO

ADMINISTRAÇÃO  E WC

P3-AL DE GIRO0,70x2,10m SALA DE LEITE01

0,80x2,10m

P1a-GR DE GIRO0,60x1,20m 01GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SALA DE ORDENHA

P1-GR DE GIRO0,60x0,70m 01

P4-GR DE GIRO0,75x0,70m 02

GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SALA DE ORDENHA

GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SALA DE ORDENHA

P3a-MA DE GIRO0,70x1,20m MADEIRA MACIÇA, BRUTA, TIPO
PORTEIRA 16 BAIAS

P2-MA DE GIRO0,68x1,20m MADEIRA MACIÇA, BRUTA, TIPO
PORTEIRA 08 SOLÁRIOS

P6-GR DE GIRO0,90x1,20m 02GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SALA DE ORDENHA

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM
VENEZIANA

correr

2.00

1.
50

1.
50

vidro fantasia mini boreal, e=5mm.

esquadria em alumínio anodizado natural, tratadas com
processo eletrolítico-anodizado e pintura a pó por

eletrodeposição de fábrica, espessura mínima de 12
mícrons, perfis extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5

esquadria em alumínio anodizado natural,
tratadas com processo eletrolítico-anodizado
e pintura a pó por eletrodeposição de fábrica,

espessura mínima de 12 mícrons,perfis
extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5

vidro fantasia mini
boreal; e= 5mm.

peitoril em granito
polido cinza corumbá;
e= 20mm.

peitoril em granito polido
cinza corumbá; e= 20mm.

1

2.00

1.001.00

vidro fantasia mini
boreal; e= 5mm.

esquadria em alumínio anodizado
natural, tratadas com processo
eletrolítico-anodizado e pintura a pó
por eletrodeposição de fábrica,
espessura mínima de 12 mícrons,perfis
extrudados em liga ASTM 6063 dureza
T5

peitoril em granito polido
cinza corumbá; e= 20mm.

correr
correr

1.50

1.
50

vidro fantasia mini
boreal; e= 5mm.

esquadria em alumínio anodizado
natural, tratadas com processo

eletrolítico-anodizado e pintura a pó
por eletrodeposição de fábrica,

espessura mínima de 12 mícrons,
perfis extrudados em liga ASTM 6063

dureza T5

peitoril em granito
polido cinza corumbá;

e= 20mm.

2

1.50

.75.75

vidro fantasia mini boreal;
e= 5mm.

esquadria em alumínio
anodizado natural, tratadas
com processo
eletrolítico-anodizado e
pintura a pó por
eletrodeposição de fábrica,
espessura mínima de 12
mícrons,perfis extrudados em
liga ASTM 6063 dureza T5

peitoril em granito
polido cinza corumbá;
e= 20mm.

correr

.6
0

fixa fixa

1.20
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0
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.60 .60

.60 .60

1.20

3

esquadria em alumínio anodizado natural,
tratadas com processo eletrolítico-anodizado
e pintura a pó por eletrodeposição de fábrica,

espessura mínima de 12 mícrons,perfis
extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5

vidro fantasia mini boreal; e= 4mm.

esquadria em alumínio anodizado natural,
tratadas com processo eletrolítico-anodizado e
pintura a pó por eletrodeposição de fábrica,
espessura mínima de 12 mícrons,perfis
extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5

peitoril em granito polido
cinza corumbá; e= 20mm.

peitoril em granito polido
cinza corumbá; e= 20mm.

peitoril em granito
polido cinza corumbá;
e= 20mm.

vidro fantasia mini
boreal; e= 4mm.
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Alvenaria

 SEÇÃO 5

J2 (1.50x1.50); h=1.00 

INTERNO EXTERNO

cantoneira em "L" de
alumínio, 1cm

pintura acrílica na cor
branca.

C2 (3.20x.60); h=1.50 

1.
20

.9
6

INTERNO EXTERNO

Cobogó em concreto
20x20x10cm, sem acabamento.

cantoneira em "L" de
alumínio, 1cm

pintura acrílica na cor
branca.

VISTA INTERNA

 SEÇÃO 4

Cobogó em concreto 20x20x10cm,
sem acabamento.
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 PLANTA BAIXA

C1 (1.00x1.20); h=.96 

C3 (4.00x1.20); h=.96 

6

Alvenaria

Cobogó em concreto 20x20x10cm,
sem acabamento.
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 SEÇÃO 6

INTERNO EXTERNO

Cobogó em concreto
20x20x10cm, sem acabamento.

cantoneira em "L" de
alumínio, 1cm

pintura acrílica na cor
branca.

 PLANTA BAIXA

VISTA INTERNA

vidro fantasia mini
boreal; e= 4mm.

esquadria em alumínio
 anodizado natural

 PLANTA BAIXA

VISTA INTERNA

 PLANTA BAIXA

VISTA INTERNA

 SEÇÃO 1

J1(2.00x1.50); h=1.00 

 PLANTA BAIXA

VISTA INTERNA

 SEÇÃO 3

J3 (1.20x0.60); h=1.80

revestimento cerâmico 30x60 (nas laterais e na
parte superior), seguindo junta.

cantoneira em "L" de alumínio, 1cm
2.

40

pintura acrílica na cor
branca.

cantoneira em "L" de
alumínio, 1cm

revestimento cerâmico 30x60
(nas laterais e na parte superior),
seguindo junta

INTERNO EXTERNO

INTERNO EXTERNO

1.
50

esquadria em alumínio anodizado natural,
tratadas com processo eletrolítico-anodizado
e pintura a pó por eletrodeposição de fábrica,

espessura mínima de 12 mícrons,perfis
extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5

vidro fantasia mini
boreal; e= 5mm.

peitoril em granito
polido cinza corumbá;
e= 20mm.

1.
00

 SEÇÃO 2

2.
40

pintura acrílica na cor
branca.

cantoneira em "L" de
alumínio, 1cm

revestimento cerâmico 30x60
(nas laterais e na parte superior),
seguindo junta

INTERNO EXTERNO

Cobogó em concreto
20x20x10cm, sem acabamento.

Cobogó em concreto
20x20x10cm, sem acabamento.
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veneziana de vidro

.20 .20

Alvenaria

 PLANTA BAIXA
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perfil em "L" de
alumínio, 1cm
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Interno

DETALHE PEITORIL
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EXTERNO

INTERNO

 SEÇÃO 7
esc: 1/10

peitoril em granito
polido cinza corumbá
e= 20mm.
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PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

BAIA 5

BAIA 6

BAIA 7

BAIA 8

SALA DE
ORDENHA

WC

SALA DE
LEITE

ADMINISTRAÇÃO

PLANTA CHAVE

C2

C2

C1

C3

J1

J1

J3

PLANTA CHAVE
Sem escala
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NOTAS: 01-MEDIDAS EM METRO. 02-ANTES DA EXECUÇÃO TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE  CONFERIDAS. 03-TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS COM O CONTRATANTE POR OCASIÃO DA OBRA. 04-TODO DESENHO ESPECÍFICO DEVE SER FORNECIDO PELO FABRICANTE.
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