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DETALHAMENTO DE PISOS
NÍVEL ELEVADO DETALHAMENTO DE PISOS
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LEGENDA:

TABOADO ELEVADO EM MADEIRA MASSARANDUBA 2,5 x 6,5cm

PISO GRANILITE DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO
POLIDO, 1.00X1.00 QUANDO NÃO COTADO, NA COR CINZA
CLARO.

INÍCIO DO ASSENTAMENTO DE PISO

NOTAS:

1. RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, H= 10cm, E= 2cm.

RODAPÉ SOLEIRA

PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO RÚSTICO.

SOLO COMPACTADO

CERÂMICA MÁRMORE BIANCO 60X60CM DA PORTOBELLO

ÁREA:

1. SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, L= 15cm, E= 2cm.

13.57M

2.50M

COMP.:DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO LISO, EMPREGANDO-SE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM
PENEIRAR NO TRAÇO 1:3, COM IMPERMEABILIZANTE, NA
ESPESSURA 1,5CM. O CIMENTADO SERÁ EXECUTADO COM
JUNTAS DE PVC, COM ESPAÇAMENTO DE 1,00 X 1,00 (QUANDO
NÃO COTADOS) E SOBRE BASE DE CONCRETO, COM
ESPESSURA DE 7,0CM, GUARNECIDO COM MEIO-FIO DE
CONCRETO.

AMBIENTE

ESPAÇO VAZIO
EMBAIXO DO
TABOADO ELEVADO

SOLÁRIOS

SANITÁRIO

BAIAS, RAMPAS E
CIRCULAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

SALA DE ORDENHA
SALA DE LEITE E
PASSEIO

157.60m²

102.90m²

233.00m²

3.42m²

12.40m²

65.76m²

SEM ESCALA
TABOADO EM MADEIRA
DETALHE SUB-BASE

SEM ESCALA
SOLO COMPACTADO
DETALHE SUB-BASE

SEM ESCALA
CIMENTADO COM ACABAMENTO RÚSTICO
DETALHE SUB-BASE

SEM ESCALA
PISO CERÂMICO
DETALHE SUB-BASE

SEM ESCALA
GRANILITE COM ACABAMENTO POLIDO
DETALHE SUB-BASE

SEM ESCALA
GRANILITE COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE
DETALHE SUB-BASE
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