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PLANTA BAIXA
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PROJEÇÃO COBERTURA
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E-1

E-2

QUADRO RESUMO DE MATERIAIS

CÓDIGO CÔMODO PISO

P0-01

ÁREA

P0-03

P0-02

P0-04

MATERIAL

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS
PORTAS

CÓDIGO DIMENSÃO QUANT. FUNC. LOCAL DE UTILIZAÇÃO

P1-MA DE GIROMADEIRA MACIÇA, BRUTA, TIPO
PORTEIRA 03 BAIAS

QUADRO RESUMO EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO QUANT.

E-1 BALANÇA PARA PESAGEM DE CAPRINOS GAIOLA METÁLICA01

DIMENSÕES

X

PEITORIL / SOLEIRAFECHAMENTO TETO

BAIA 01
TELHA CERÂMICA TIPO CAPA
CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.

BAIA 02

BAIA 04

23.30m²

BAIA 03 7.45m²

MANEJO 12.57m²

02P2-MA BAIAS 01 e 02

0,70x1,20m

0,98x1,20m

CÓDIGO

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO

P0-05

23.30m²
ALAMBRADO EM TELA
GALVANIZADA H= 1,20

7.45m²

DE GIRO

P3-MA

P1-GR

LOCAL DE UTILIZAÇÃO

MADEIRA MACIÇA, BRUTA, TIPO
PORTEIRA

0,74x1,00m CORRER02GRADIL EM AÇO GALVANIZADO COM
TELA METÁLICA

CORREDOR ENTRE MANEJO E PESAGEM

TELHA CERÂMICA TIPO CAPA
CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.

TELHA CERÂMICA TIPO CAPA
CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.

TELHA CERÂMICA TIPO CAPA
CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.

TELHA CERÂMICA TIPO CAPA
CANAL E ESTRUTURA EM MADEIRA.

PONTO DE ÁGUA FRIA PARA BEBEDOURO

PONTO DE ÁGUA FRIA PARA TORNEIRA

LEGENDA:

P4-MA 1,86x1,30m DE GIRO04MADEIRA MACIÇA, BRUTA, TIPO
CANCELA MANEJO

0,80x1,20m DE GIRO02MADEIRA MACIÇA, BRUTA, TIPO
PORTEIRA BAIAS

E-2 GAIOLA METÁLICA BAIAS01110X50X100

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO

PISO CIMENTADO COM
ACABAMENTO RÚSTICO

 ALAMBRADO EM TELA
GALVANIZADA H= 1,20

 ALAMBRADO EM TELA
GALVANIZADA H= 1,20

 ALAMBRADO EM TELA
GALVANIZADA H= 1,20

 ALAMBRADO EM TELA
GALVANIZADA H= 1,20

LEGENDA CONSTRUTIVA
ESTRUTURA/ELEMENTO EXISTENTE (CONSTRUÍDO NA 1ª ETAPA DA OBRA)

ESTRUTURA EM MADEIRA A CONSTRUIR

ESTRUTURA/ELEMENTO A CONSTRUIR

DATA: CONFERIDO POR:DESENHO:

FOLHA:

ESCALA DO DESENHO:

ÁREA TÉCNICA:

VERSÃO:

ETAPA:

CIDADE:

DATA

01

02

RESPONS.

ALTERAÇÕES:

NÚMERO TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO

SUMAI
Superintendência de Meio

03

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

LOCAL:

NOME DA PRANCHA:

NOME DO PROJETO:

Ambiente e Infraestrutura

CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU- A18234-6

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS  -  ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU- A21359-4

COORDENADORES DE CONTRATO - KARLA SCHLEU e VILLI SCHLEU

KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO - VILLI SCHLEU CAU- A70690-6

AUTOR DO PROJETO -  ARQ. THOMAS KRAACK   CAU 131239-1 

RESPONSÁVEL TÉCNICO - KARLA SCHLEU CAU- A9887-6

CAU - A70690-6VILLI SCHLEU

CAU - A9887-6RESPONSÁVEL TÉCNICO - KARLA SCHLEU

RNP - A70690-6VILLI SCHLEU

RNP - A9887-6COORDENAÇÃO DE CONTRATO - KARLA SCHLEU

VILLI SCHLEUHERBERT SCHLEUOUTUBRO / 2017

PROJETO EXECUTIVOARQUITETURA

CENTRO DE MANEJO - PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES E FACHADAS

FEIRA DE SANTANAVILA MERCÊS, S/N, BAIRRO GONÇALO DOS CAMPOS

CONSTRUÇÃO DO SETOR DE OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA

01

1/50
01/01

INSERÇÃO DE LEGENDA (EXECUTADO / A EXECUTAR) PARA INDICAR O QUE FOI EXECUTADO NA PRIMEIRA FASE DA OBRA, NESTE CASO, TODAS
15/05/23 MANUELLA

AS ESTRUTURAS SERÃO NOVAS

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
Telha cerâmica tipo capa e canal, i= 30%

AutoCAD SHX Text
Estrutura em madeira

AutoCAD SHX Text
Pilar em concreto armado 20x20cm

AutoCAD SHX Text
Cancela em madeira de lei, giro de 360°, c/ dobradiças tipo anel equipadas c/ rolamentos; atirantada c/ cabo de aço 1.86x1.30m

AutoCAD SHX Text
Mastro em tubo de aço   3" parafixação dos tirantes e das dobradiças tipo anel das cancelas

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Gaiola metálica p/ balança 110x50x100cm

AutoCAD SHX Text
Seringa em madeira de lei

AutoCAD SHX Text
1.16

AutoCAD SHX Text
Rampa em concreto, com fechamento em alvenaria de bloco grauteado, h=1,20m

AutoCAD SHX Text
RAMPA SOBE INCL.=40%

AutoCAD SHX Text
Telha cerâmica tipo capa e canal, i= 30%

AutoCAD SHX Text
Pilar em concreto armado 20x20cm

AutoCAD SHX Text
Tirante para sustentação das cancelas c/ giro de 360º

AutoCAD SHX Text
Mastro em tubo de aço   3" parafixação dos tirantes e das dobradiças tipo anel das cancelas

AutoCAD SHX Text
As dobradiças das cancelas serão tipo anel c/ rolamentos

AutoCAD SHX Text
Seringa em madeira de lei

AutoCAD SHX Text
Tábuas em madeira de lei, fixadas em mourões de madeira, c/ raio de curvatura de 2,00m

AutoCAD SHX Text
Cancela em madeira de lei

AutoCAD SHX Text
Estrutura em madeira

AutoCAD SHX Text
Telha cerâmica tipo capa e canal, i= 30%

AutoCAD SHX Text
Pilar em concreto armado 20x20cm

AutoCAD SHX Text
Mourão de concreto armado 12x12cm

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada

AutoCAD SHX Text
Tirante para sustentação das cancelas c/ giro de 360º

AutoCAD SHX Text
Rampa em concreto, com fechamento em alvenaria de bloco grauteado, h=1,20m

AutoCAD SHX Text
Mastro em tubo de aço   3" parafixação dos tirantes e das dobradiças tipo anel das cancelas

AutoCAD SHX Text
Estrutura em madeira

AutoCAD SHX Text
Telha cerâmica tipo capa e canal, i= 30%

AutoCAD SHX Text
Porteira em madeira

AutoCAD SHX Text
Dobradiças tipo anel c/ rolamentos

AutoCAD SHX Text
Porteira em madeira

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada

AutoCAD SHX Text
Mastro em tubo de aço   3" parafixação dos tirantes e das dobradiças tipo anel das cancelas

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
Seringa em madeira

AutoCAD SHX Text
Gaiola metálica p/ balança 110x50x100cm

AutoCAD SHX Text
Porteira em madeira

AutoCAD SHX Text
Telha cerâmica tipo capa e canal, i= 30%

AutoCAD SHX Text
Pilar em concreto armado 20x20cm

AutoCAD SHX Text
Mastro em tubo de aço   3" parafixação dos tirantes e das dobradiças tipo anel das cancelas

AutoCAD SHX Text
Tirante para sustentação das cancelas c/ giro de 360º

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada

AutoCAD SHX Text
Rampa em concreto, com fechamento em alvenaria de bloco grauteado, h=1,2m

AutoCAD SHX Text
Estrutura em madeira

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
Rampa em concreto, com fechamento em alvenaria de bloco grauteado, h=1,2m

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
Mourão de concreto armado 12x12cm

AutoCAD SHX Text
Mourão de concreto armado 12x12cm

AutoCAD SHX Text
Tirante para sustentação das cancelas c/ giro de 360º

AutoCAD SHX Text
0.16

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada

AutoCAD SHX Text
TJ

AutoCAD SHX Text
TJ

AutoCAD SHX Text
Porteira de giro em madeira maciça bruta, 0,70x1,20

AutoCAD SHX Text
Porteira de giro em madeira maciça bruta, 1,00x1,20

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada H=1,20

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada H=1,20

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada H=1,20

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada H=1,20

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada H=1,20

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada H=1,20

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada H=1,20

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada H=1,20

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada H=1,20

AutoCAD SHX Text
Alambrado em tela galvanizada H=1,20

AutoCAD SHX Text
Tábuas em madeira de lei, fixadas em mourões de madeira, c/ raio de curvatura de 2,00m

AutoCAD SHX Text
Tábuas em madeira de lei, fixadas em mourões de madeira

AutoCAD SHX Text
TELHA CERÂMICA TIPO  CAPA E CANAL, I= 30%

AutoCAD SHX Text
TELHA CERÂMICA TIPO  CAPA E CANAL, I= 30%

AutoCAD SHX Text
BE

AutoCAD SHX Text
TJ

AutoCAD SHX Text
NOTAS: 01-MEDIDAS EM METRO. 02-ANTES DA EXECUÇÃO TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE  CONFERIDAS. 03-TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS COM O CONTRATANTE POR OCASIÃO DA OBRA. 04-TODO DESENHO ESPECÍFICO DEVE SER FORNECIDO PELO FABRICANTE.

AutoCAD SHX Text
OBS.: ESTA EDIFICAÇÃO PRECISA SER TOTALMENTE CONSTRUÍDA NA SEGUNDA ETAPA DA OBRA;.


	Sheets and Views
	01-01


