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TABELA - QUANTITATIVO CERCAS

QUANTITATIVO MADEIRA
— MEDIDAS (m) CERCA01 CERCA 02 CERCA03 CERCA 04 TOTAL TOTAL
LARGURA (x) | ALTURA (y) COMP. Und. Und. Und. und. METRO LINEAR (m)| VOLUME (m3)
PECA DE FECHAMENTO VERTICAL EM
MACARANDUBA COM SE(;KO DE 5X1,5CM 0,05 0,015 1,20 210,00 144,00 112,00 19,00 615,60 0,46
PECA DE FECHAMENTO HORIZONTAL EM
MACARANDUBA COM S_E(;EO DE 10X1,5CM 0,10] 0,015 3,65 30,00 109,50 0,
PECA DE FECHAMENTO HORIZONTAL EM
MAGARANDUBA COM SECAO DE 10X1,5CM 0,10] 0,015 3,10 24,00 74,40 0,
PECA DE FECHAMENTO HORIZONTAL EM
MACARANDUBA COM SE(,‘EO DE 10X1,5CM 0,10 0,015 5,21 12,00 62,52 0,09
PECA DE FECHAMENTO HORIZONTAL EM
MACARANDUBA COM SECKO DE 10X1,5CM 0,10 0,015 3,28 3,00 9,84 0,01
PECA DE FECHAMENTO HORIZONTAL EM
MACARANDUBA COM SECAO DE 10X1,5CM 0,10 0,015 4,72 14,16 0,02|
PONTALETES DE ESTRUTURACAO EM
MAGARANDUBA COM SE(;KO DE 10X10CM,
H=137,5CM 0,10 0,10 1,375 40,00 16,00 20,00 4,00 116,88 1,17
PONTALETES DE ESTRUTU RA(;I'SO EM
MACARANDUBA COM SE(;EO DE 10X10CM,
H=120CM 0,10 0,10 1,20 8,00 9,60 0,10|
QUANTITATIVO - PARAFUSOS /PREGOS/ BARRAS ROSCADA/ GRAMPOS
MATRISE MEDIDAS (m) CERCAO1 | CERCAO2 | CERCAO3 | CERCAO4 LRk
COMP. Und. Und. Und. Und.
PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA E ARRUELA DIAMETRO =12mm 150mm 120,00 96,00 48,00 12,00 291,00
PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA E ARRUELA DIAMETRO = 12mm 200mm 60,00 24,00 12,00 6,00 108,00|
BARRA ROSCADA C/ PORCA E ARRUELA DIAMETRO = 12mm 400mm 32,00
BARRA ROSCADA C/ PORCA E ARRUELA DIAMETRO = 12mm 500mm 40,00 40,00 8,00 96,00|
PREGO TIPO ARDOX DIAMETRO =2,77mm 31,75mm 2520,00 1728,00 1344,00 228,00 6156,00|
TABELA - QUANTITATIVO CANZIL
QUANTITATIVO MADEIRA
MEDIDAS (m) QUANT TOTAL TOTAL
MATERIAL
LARGURA (x) | ALTURA (y) COMP. Und. METRO LINEAR (m)| VOLUME (m3)
PONTALETES DE ESTRUTURAGAO EM
ACARANDUBA COM SECAO DE 10X10CM, 0,10, 0,10 1,14 8,00 9,12| 0,09
PONTALETES DE ESTRUTURAGAO EM
ACARANDUBA COM SEGAO DE 10X10CM, 0,10, 0,10 1,32 8,00 10,56/ 0,11
PECA DE FECHAMENTO HORIZONTAL EM
ACARANDUBA COM SEGAO DE 6X10CM, 0,06 0,10 2,90 16,00 46,40 0,28
PECA DE FECHAMENTO VERTICAL EM
ACARANDUBA COM SECAO DE 0,10 0,06 1,04 88,00 91,52| 0,55
QUANTITATIVO - PARAFUSOS E BARRAS ROSCADAS
MATERIAL MEDIDAS (m) CERCA 01 UND.
DIAMETRO COMP. Und.
PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA E ARRUELA DIAMETRO = 12mm 200mm 224,00 224,00
BARRA ROSCADA C/ PORCA E ARRUELA DIAMETRO = 12mm 400mm 16,00 16,00
TABELA - QUANTITATIVO ALAMBRADO
QUANT AREA
MATERIAL
ALTURA COMP. Und. (m?)
ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA
1,10 67,36 1,00 74,10
GRAMPO GALVANIZADO 1x9
686,00

NOTAS:

O01—MEDIDAS EM METRO.

02— ANTES DA EXECUCAO TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE

04—TODO DESENHO ESPECIFICO DEVE SER FORNECIDO PELO FABRICANTE.

05—AS JUNTAS DE DILATAGAO DO PISO ACOMPANHAM A PAGINACAO DA PAREDE

CONFERIDAS.

03—TODAS AS ESPECIFICAGOES DEVERAO SER CONFIRMADAS COM O CONTRATANTE POR OCASIAO DA OBRA.
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